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№  
п/п Описание Модель Цена с НДС 

 (Руб.) 

Электромеханические подъемники для грузовых автомашин и автобусов 

1 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 10 т, 4 стойки, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма рамных грузовых автомобилей за передний и задний свес 
рамы. 

ПС-10 464920,0 

2 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 10 т, 4 стойки, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма рамных грузовых автомобилей за передний и задний свес 
рамы. Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -
20°С до +40°С. 

ПС-10 по ТЗ 539260,0 

3 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 15 т, 6 стоек, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма автобусов и троллейбусов сцепок, подхват за домкратные 
площадки. 

ПС-15 646640,0 

4 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 15 т, 6 стоек, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма автобусов и троллейбусов сцепок, подхват за домкратные 
площадки. 

ПС-15 по ТЗ 732780,0 

5 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 16 т, 4 стойки, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма рамных грузовых автомобилей за передний и задний свес 
рамы. 

ПС-16 587640,0 

6 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 16 т, 4 стойки, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма рамных грузовых автомобилей за передний и задний свес 
рамы. Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -
20°С до +40°С. 

ПС-16 по ТЗ 659620,0 
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7 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 16 т, 4 стойки, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма автобусов и троллейбусов сцепок, подхват за домкратные 
площадки. 

ПС-16АТ По запросу 

8 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 24 т, 6 стоек, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма автобусов и троллейбусов сцепок, подхват за домкратные 
площадки. 

ПС-24 792960,0 

9 

Автомобильный Подъёмник стационарный, устанавливается на 
раму, бетонируемую в пол (рама поставляется по отдельному 
заказу), электромеханический, максимальная г/п 24 т, 6 стоек, 
червячный редуктор, с концевыми выключателями нажимного 
действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен для 
подъёма автобусов и троллейбусов сцепок, подхват за домкратные 
площадки. Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке 
от -20°С до +40°С. 

ПС-24 по ТЗ 892080,0 

10 
Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 10 
т, 4 стойки, червячный редуктор. Подъёмник может монтироваться 
как на раму, бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы 
поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ10 578318,0 

11 

Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 10 
т, 4 стойки, червячный редуктор. Подъёмник может монтироваться 
как на раму бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы 
поставляются по отдельному заказу). Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПЛ10 по ТЗ 680506,0 

12 

Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 10 
т, 4 стойки, червячный редуктор. Укомплектован передвижным 
подъемником грузоподъемностью 5 тонн, модель ПНП-5. 
Подъёмник может монтироваться как на раму бетонируемую в пол, 
так и на напольную (рамы поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ10Н  694076,0 

13 
Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 15 
т, 4 стойки, червячный редуктор. Подъёмник может монтироваться 
как на раму бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы 
поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ15 685462,0 

14 

Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 15 
т, 4 стойки, червячный редуктор. Подъёмник может монтироваться 
как на раму бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы 
поставляются по отдельному заказу). Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПЛ15 по ТЗ 757206,0 

15 

Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 15 
т, 4 стойки, червячный редуктор. Укомплектован передвижным 
подъемником грузоподъемностью 8 тонн, модель ПНП-8. 
Подъёмник может монтироваться как на раму бетонируемую в пол, 
так и на напольную (рамы поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ15Н 869070,0 

16 
Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 20 
т, 4 стойки, червячный редуктор. Подъёмник может монтироваться 
как на раму бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы 
поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ20 799450,0 

17 
Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 20 
т, 4 стойки, червячный редуктор. Подъёмник может монтироваться 
как на раму бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы 
поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ20 по ТЗ 870250,0 



18 

Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 20 
т, 6 стоек, червячный редуктор. Увеличенная длина основных 
платформ до 13 метров. Подъёмник может монтироваться как на 
раму, бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы поставляются 
по отдельному заказу). 

ПЛ20-01 1294460,0 

19 

Автомобильный Подъемник платформенный, максимальная г/п 20 
т, 6 стоек, червячный редуктор. Увеличенная длина основных 
платформ до 13 метров. Подъёмник может монтироваться как на 
раму бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы поставляются 
по отдельному заказу). Атмосферостойкий, эксплуатация на 
открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПЛ20-01 по 
ТЗ 1372340,0 

20 
Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 25 
т, 6 стоек, червячный редуктор. Подъёмник может монтироваться 
как на раму бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы 
поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ25 960166,0 

21 

Автомобильный Подъёмник платформенный, максимальная г/п 25 
т, 6 стоек, червячный редуктор. Подъёмник может монтироваться 
как на раму бетонируемую в пол, так и на напольную (рамы 
поставляются по отдельному заказу). Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПЛ25 по ТЗ 1099406,0 

22 

Передвижной автомобильный подъемник г/п 30 т, 4 стойки, 
электрогидравлический привод, подъем за колеса, комплектуется 
двумя страховочными подставками. По отдельному заказу может 
укомплектовываться траверсой «одной или двумя» для подъёма 
автомобилей за раму. Регулируемые подхваты кареток позволяют 
поднимать автомобили с наружным диаметром колёс от 550мм до 
1400 мм. 

ПГ-30 По запросу 

23 

Передвижной автомобильный подъемник г/п 45 т, 6 стоек, 
электрогидравлический привод, подъем за колеса, комплектуется 
четырьмя страховочными подставками. По отдельному заказу 
может укомплектовываться траверсой «одной или двумя» для 
подъёма автомобилей за раму. Регулируемые подхваты кареток 
позволяют поднимать автомобили с наружным диаметром колёс от 
550мм до 1400 мм. 

ПГ-45 По запросу 

24 

Передвижной автомобильный подъемник г/п 50 т, 4 стойки, 
электрогидравлический привод, подъем за колёса. Предназначен 
для подъёма специализированной колёсной тяжёлой техники 
суммарной массой до 50 тонн. Комплектуется двумя 
страховочными подставками. Регулируемые подхваты кареток 
позволяют поднимать автомобили с наружным диаметром колёс от 
800 до 1800 мм и шириной до 500 мм. 

ПГ-50 По запросу 

25 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 10 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
двумя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. 

ПП-10 371110,0 

26 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 10 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
двумя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПП-10 по ТЗ 452235,0 



27 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 15 т, 6 стоек, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
четырьмя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. 

ПП-15 543036,0 

28 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 15 т, 6 стоек, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
четырьмя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму.  Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПП-15 по ТЗ 644162,0 

29 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 16 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
двумя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. 

ПП-16 440199,0 

30 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 16 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
двумя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму.  Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПП-16 по ТЗ По запросу 

31 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 20 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
двумя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. 

ПП-20 498904,0 

32 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 20 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
двумя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму.  Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПП-20 по ТЗ По запросу 



33 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 24 т, 6 стоек, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
четырьмя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. 

ПП-24 681686,0 

34 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 24 т, 6 стоек, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. комплектуется 
четырьмя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПП-24 по ТЗ По запросу 

35 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 30 т, 6 стоек, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
четырьмя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. 

ПП-30 767708,0 

36 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 30 т, 6 стоек, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Комплектуется 
четырьмя страховочными подставками. Подхват за колеса. По 
отдельному заказу может укомплектовываться траверсой (одной 
или двумя) для подъёма автомобилей за раму, спец. накладками 
позволяющими производить подъём автомобилей с диаметром 
диска колеса от 12” до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму.  Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПП-30 по ТЗ 813492,0 

37 

Автоподъемник передвижной, электромеханический, максимальная 
г/п 30 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Подъем за 
колеса двухосных и трехосных автомобилей, автобусов, 
троллейбусов с диаметром колесного диска от 20 до 22 дюймов с 
наружным диаметром шины от 950 до 1200 мм  и общей массой до 
30 тонн. Комплектуется двумя страховочными подставками. 
Подхват за колеса. 

ПП-30М 637672,0 

38 

Автомобильный Подъёмник передвижной, электромеханический, 
максимальная г/п 32 т, 8 стоек, червячный редуктор, с концевыми 
выключателями нажимного действия, ограничивающими ход 
каретки. Комплектуется четырьмя страховочными подставками.  
Подхват за колеса. По отдельному заказу может 
укомплектовываться траверсой (одной или двумя) для подъёма 
автомобилей за раму, спец. накладками позволяющими 
производить подъём автомобилей с диаметром диска колеса от 12” 
до 17”, стойкой КА-8 для вывешивания автомобилей за лонжероны 
или раму. 

ПП-32 849954,0 



39 

Автомобильный Подъёмник передвижной, электромеханический, 
максимальная г/п 32 т, 8 стоек, червячный редуктор, с концевыми 
выключателями нажимного действия, ограничивающими ход 
каретки. Комплектуется четырьмя страховочными подставками. 
Подхват за колеса. По отдельному заказу может 
укомплектовываться траверсой (одной или двумя) для подъёма 
автомобилей за раму, спец. накладками позволяющими 
производить подъём автомобилей с диаметром диска колеса от 12” 
до 17”. стойкой КА-8 для вывешивания автомобилей за лонжероны 
или раму.  Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке 
от -20°С до +40°С. 

ПП-32 по ТЗ По запросу 

40 

Автомобильный Подъёмник передвижной, электромеханический, 
максимальная г/п 16 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми 
выключателями нажимного действия, ограничивающими ход 
каретки. Комплектуется двумя страховочными подставками.  
Предназначен для подъёма безрамных автомобилей (автобусы, 
троллейбусы, трамваи) за домкратные площадки. 

ППТ-16 500910,0 

41 

Автомобильный Подъёмник передвижной, электромеханический, 
максимальная г/п 16 т, 4 стойки, червячный редуктор, с концевыми 
выключателями нажимного действия, ограничивающими ход 
каретки. Комплектуется двумя страховочными подставками.  
Предназначен для подъёма безрамных автомобилей (автобусы, 
троллейбусы, трамваи) за домкратные площадки. 
Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -20°С 
до +40°С. 

ППТ-16 по ТЗ 545160,0 

42 

Автомобильный Подъёмник передвижной, электромеханический, 
максимальная г/п 24 т, 6 стоек, червячный редуктор, с концевыми 
выключателями нажимного действия, ограничивающими ход 
каретки. Комплектуется четырьмя страховочными подставками. 
Предназначен для подъёма безрамных автомобилей (автобусы, 
троллейбусы, трамваи) за домкратные площадки. 

ППТ-24 712484,0 

43 

Автомобильный Подъёмник передвижной, электромеханический, 
максимальная г/п 24 т, 6 стоек, червячный редуктор, с концевыми 
выключателями нажимного действия, ограничивающими ход 
каретки. Комплектуется четырьмя страховочными подставками. 
Предназначен для подъёма безрамных автомобилей (автобусы, 
троллейбусы, трамваи) за домкратные площадки. 
Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -20°С 
до +40°С. 

ППТ-24 по ТЗ 789243,0 

44 
Автомобильный Подъёмник канавный г/п 8 т, червячный редуктор, 
ручное перемещение по рельсам канавы. Минимальная ширина 
канавы 1100мм. 

П263 190452,0 

45 
Автомобильный Подъёмник канавный г/п 8 т, червячный редуктор, 
ручное перемещение по рельсам канавы. Минимальная ширина 
канавы 950 мм. 

П263-01 190688,0 

46 
Автомобильный Подъёмник канавный г/п 10 т, червячный редуктор, 
ручное перемещение по рельсам канавы. Минимальная ширина 
канавы 1100 мм. 

П263-02 226324,0 

47 
Автомобильный Подъёмник канавный г/п 8 т, червячный редуктор, 
перемещение по рельсам канавы с помощью электропривода на 
опорные колёса. Минимальная ширина канавы 1100мм. 

П263-03 245794,0 

48 

Автомобильный Подъемник канавный  г/п 10 т, привод 
пневмогидравлический (работает от сжатого воздуха), рельсовый. 
Ширина канавы 1100 мм. (по отдельному заказу и согласованному 
техническому заданию может быть изготовлен для установки на 
канаву шириной 700-1200 мм). 

ПРК-10 130862,0 

49 
Автомобильный Подъемник канавный  г/п 16 т, привод 
пневмогидравлический (работает от сжатого воздуха), рельсовый. 
Ширина канавы 1100 мм. (по отдельному заказу и согласованному 
техническому заданию может быть изготовлен для установки на 

ПРК-16 153754,0 



канаву шириной 900-1200 мм). 

50 
Автомобильный Подъемник канавный  навесной г/п 3 т, привод 
гидравлический ручной, ручное передвижение, установка на канаву 
шириной 930 мм. 

ПНК-1 81774,0 

51 
Автомобильный Подъемник канавный  навесной г/п 3 т, привод 
гидравлический ручной, ручное передвижение. Возможно 
регулирование опор подъёмника на ширину канавы от 930 до 1200 
мм. 

ПНК-1-01 91686,0 

52 

Автомобильный Подъемник канавный  навесной г/п 10 т, привод 
пневмогидравлический (работает от сжатого воздуха), ширина 
канавы 1100 мм. (по отдельному заказу и согласованному 
техническому заданию может быть изготовлен для установки на 
канаву шириной 700-1200 мм). 

ПНК-10 115286,0 

53 
Автомобильный Подъемник предназначен для подъема передней и 
задней  оси автомобиля, обслуживаемого на осмотровой канаве. 
Грузоподъемность 16 тонн. Изготавливается с 
пневмогидравлическим приводом. 

ПНК-16 150214,0 

54 

Автомобильный Подъемник канавный  портальный навесной г/п 10 
т, привод пневмогидравлический (работает от сжатого воздуха). 
Ширина канавы 1100 мм. (по отдельному заказу и согласованному 
техническому заданию может быть изготовлен для установки на 
канаву шириной 700-1200 мм). Возможен свободный проход под 
подъёмником при работе. 

ППК-10 214170,0 

55 
Стойка для вывешивания автомобилей. Предназначена для 
вывешивания за раму или лонжероны автомобилей обслуживаемых 
на передвижных подъёмниках. 

КА-10 31152,0 

56 
Стойка для вывешивания автомобилей. Предназначена для 
вывешивания за раму или лонжероны автомобилей обслуживаемых 
на передвижных подъёмниках. 

КА-8  27258,0 

57 Комплект опор для увеличения высоты подъема подхватывающих 
элементов на подъемниках ПНК-10,ПРК-10, ППК-10. 

КО-4 5192,0 

58 
Подхват предназначен для подъёма безрамных автомобилей, 
автобусов, троллейбусов, трамваев за домкратные площадки на 
передвижных подъёмниках позволяющих производить подъём 
автомобилей за колёса мод. ПП-10, ПП-16, ПП-24, ПП-15, ПП-32. 

П-01 9086,0 

59 
Подхват предназначен для подъёма безрамных автомобилей, 
автобусов, троллейбусов, трамваев за домкратные площадки на 
передвижных подъёмниках позволяющих производить подъём 
автомобилей за колёса мод. ПП-10, ПП-16, ПП-24, ПП-15, ПП-32. 

П-02 18762,0 

60 
Автомобильный Подъёмник навесной г/п 5 т, для подъема передней 
или задней осей а/м на подъёмниках ПЛ-4 и ПГ-4 (или его 
модификациях) 

ПНП-5 124608,0 

61 

Автомобильный Подъёмник ПНП-8 предназначен для подъема 
передней или задней оси автомобиля. Перемещается по 
внутренним краям платформ подъёмника ПЛ15. Перемещение 
ненагруженного подъёмника осуществляется вручную. Съёмные 
регулируемые опоры позволяют производить подъем автомобилей 
с различной конфигурацией днища или рамы. Многоуровневая 
система безопасности постоянного зацепления. 

ПНП-8 155760,0 

62 

Подставка страхующая к подъемникам: ПГ-30; ПГ-50;ПГ-45. 
Предназначена для страховки автомобиля от раскачивания на 
подхватывающих элементах подъемника при проведении работ, 
требующих значительных усилий, прилагаемых к агрегатам и кузову 
автомобиля. 

Подставка  к  
ПГ-30 34338,0 



63 

Подставка страхующая к автомобильному подъемнику ПП-16. 
Является комплектующей передвижных подъемников мод. ПП-5, 
ПП-10, ПП-15, ПП-16, ПП-20, ПП-24, ПП-30, ПП-32, ППТ-16, ППТ-
24,Предназначена для страховки автомобиля от раскачивания на 
подхватывающих элементах подъемника при проведении работ, 
требующих значительных усилий, прилагаемых к агрегатам и кузову 
автомобиля. 

Подставка к 
ПП-16 10148,0 

64 Накладка для подъема а/м с диаметром диска колеса 15-17" на 
подъемниках: ПП-20, ПП-30 

ПП-
30.30.00.000 1475,0 

65 Накладка для подъема а/м с диаметром диска колеса 12-15" на 
подъемниках: ПП-20, ПП-30 

ПП-
30.30.00.000-

01 
1475,0 

66 Накладка для подъема автомобилей с диаметром диска колеса 15-
17" на подъемниках: ПП-10, ПП-16, ПП-24, ПП-15, ПП-32. 

ПП-
6.30.00.000 1475,0 

67 Накладка для подъема автомобилей с диаметром диска колеса 12-
15" на подъемниках: ПП-10, ПП-16, ПП-24, ПП-15, ПП-32. 

ПП-
6.30.00.000-01  1475,0 

68 

Подставка для вывешивания  грузовых автомобилей на осмотровой 
канаве после подъёма его подъёмником мод.П-263, ПНК-10; ПРК-
10; ППК-10. Грузоподъёмность 10 тонн.  Подъёмник после 
вывешивания автомобиля на подставке может быть использован 
для подъёма другого автомобиля. 

Р-637 20768,0 

69 Рама напольная к подъемникам: ПЛ10, ПЛ15, ПЛ20. Состоит из 
двух оснований, каждое для установки пары стоек. 

Рама  к 
ПЛ10,ПЛ15,П

Л20 
57938,0 

70 Рама напольная к подъемникам: ПЛ25, ПЛ20-01. Состоит из трёх 
оснований, каждое для установки пары стоек. 

Рама  к ПЛ25, 
ПЛ20-01 87438,0 

71 Рама, бетонируемая в пол, к подъемникам: ПЛ10, ПЛ15, ПЛ20. 
Состоит из двух оснований, каждое для установки пары стоек. 

Рама к 
ПЛ20,ПЛ15,П

Л10 
59708,0 

72 Рама, бетонируемая в пол, к подъемникам  ПЛ25, ПЛ20-01. Состоит 
из трех оснований, каждое для установки пары стоек. 

Рама к ПЛ25, 
ПЛ20- 01 80476,0 

73 Рама, бетонируемая в пол,  к подъемникам: ПС-10, ПС-16. Состоит 
из двух оснований, каждое для установки пары стоек. 

Рама к ПС-
10,ПС-16 69148,0 

74 Рама, бетонируемая в пол, к подъемникам: ПС-15, ПС-24.Состоит 
из трех оснований, каждое для установки пары стоек 

Рама к ПС-15, 
ПС-24   96878,0 

75 Тележка подкатная для перемещения стоек передвижных 
подъемников и траверс. 

Тележка 
подкатная 5841,0 

76 
Траверса грузоподъёмностью 10 тонн(1 штука на 2 стойки) для 
подъема за раму грузовых а/м; используется на подъемниках: ПП-
20, ПП-30. 

Траверса 10т  63602,0 

77 
Траверса грузоподъёмностью 15 тонн. (1 штука на 2 стойки) для 
подъема за раму грузовых а/м; используется на  подъемниках ПГ-
30, ПГ-45, ПП-30М 

Траверса 15 т 71390,0 

78 
Траверса грузоподъёмностью 8 тонн (1 штука на 2 стойки) для 
подъема за раму грузовых а/м; используется на подъемниках: ПП-
10, ПП-16, ПП-24, ПП-15, ПП-32. 

Траверса 8 т 58410,0 

Электромеханические и электрогидравлические подъемники для легковых автомобилей 

79 

Автомобильный Подъёмник электрогидравлический стационарный, 
устанавливается на раму, бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная грузоподъёмность 3.3 т, 2 
стойки, 2 гидроцилиндра, время подъема  30 сек., гидростанция 2,2 
кВт. Предназначен для подъёма легковых автомобилей. Полностью 
импортная гидравлика лучших европейских производителей. 
Комплектуется соединительным кабелем электропитания между 

ПЛГ-3  По запросу 



стойками. 

80 

Автомобильный Подъёмник электрогидравлический стационарный, 
устанавливается на раму, бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная грузоподъёмность 3 т, 2 
стойки, 2 гидроцилиндра, время подъема  30 сек., гидростанция 2,2 
кВт., для подъёма легковых автомобилей. Полностью импортная 
гидравлика лучших европейских производителей. Комплектуется 
соединительным кабелем электропитания между стойками. 

ПЛГ-3 220 В По запросу 

81 

Автомобильный Подъёмник электрогидравлический стационарный, 
устанавливается на напольную раму, входящую в комплектацию 
подъёмника. Максимальная грузоподъёмность 3.3т, 2 стойки, 2 
цилиндра, время подъема 30 сек., гидростанция 2,2 кВт., для 
подъёма легковых автомобилей. Полностью импортная гидравлика 
лучших европейских производителей. Комплектуется 
соединительным кабелем электропитания между стойками. 

ПЛГ-3-01  По запросу 

82 

Автомобильный Подъёмник электрогидравлический стационарный, 
устанавливается на напольную раму, входящую в комплектацию 
подъёмника. Максимальная грузоподъёмность 3.3т, 2 стойки, 2 
цилиндра, время подъема 30 сек., гидростанция 2,2 кВт., для 
подъёма легковых автомобилей. Полностью импортная гидравлика 
лучших европейских производителей. Комплектуется 
соединительным кабелем электропитания между стойками. 

ПЛГ-3-01  220 
В  По запросу 

83 

Автомобильный Подъёмник электрогидравлический стационарный, 
устанавливается на раму, бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная грузоподъёмность 5 т, 2 
стойки, 2 гидроцилиндра, гидростанция 2,2 кВт., для подъёма 
легковых автомобилей, с импортной гидравликой лучших 
европейских производителей. Комплектуется соединительным 
кабелем электропитания между стойками. 

ПЛГ-5 По запросу 

84 

Подъемник автомобильный двухстоечный электрогидравлический 
стационарный, устанавливается на напольную раму, входящую в 
комплектацию подъемника, максимальная грузоподъёмность 5 т, 2 
стойки, 2 гидроцилиндра, гидростанция 2,2 кВт., для подъёма 
легковых автомобилей. Полностью импортная гидравлика лучших 
европейских производителей. Комплектуется соединительным 
кабелем электропитания между стойками. 

ПЛГ-5-01 По запросу 

85 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на раму бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, червячный 
редуктор, с концевыми выключателями нажимного действия, 
ограничивающими ход каретки. Для подъёма легковых 
автомобилей.  Комплектуется соединительным кабелем 
электропитания между стойками. 

ПЛД-3 146674,0 

86 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на раму бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, червячный 
редуктор, с концевыми выключателями нажимного действия, 
ограничивающими ход каретки, для подъёма легковых 
автомобилей.  Комплектуется соединительным кабелем 
электропитания между стойками. Атмосферостойкий, эксплуатация 
на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПЛД-3 по ТЗ 214170,0 

87 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на напольную раму, входящую в комплектацию 
подъёмника. Максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, червячный редуктор, 
с концевыми выключателями нажимного действия, 
ограничивающими ход каретки, для подъёма легковых 
автомобилей. Комплектуется соединительным кабелем 
электропитания между стойками. 

ПЛД-3-01 166793,0 



88 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на напольную раму, входящую в комплектацию 
подъёмника. Максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, червячный редуктор, 
с концевыми выключателями нажимного действия, 
ограничивающими ход каретки,  для подъёма легковых 
автомобилей. Комплектуется соединительным кабелем 
электропитания между стойками. Атмосферостойкий, эксплуатация 
на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПЛД-3-01 по 
ТЗ 237947,0 

89 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на раму бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная г/п 5 т, 2 стойки, червячный 
редуктор, с концевыми выключателями нажимного действия, 
ограничивающими ход каретки,  для подъёма легковых 
автомобилей и микроавтобусов. По отдельному заказу 
комплектуется специальными подхватами для поднятия рамных 
автомобилей (КО-1). Комплектуется соединительным кабелем 
электропитания между стойками. 

ПЛД-5 195172,0 

90 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на раму бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная г/п 5 т, 2 стойки, червячный 
редуктор, с концевыми выключателями нажимного действия, 
ограничивающими ход каретки, для подъёма легковых автомобилей 
и микроавтобусов. По отдельному заказу комплектуется 
специальными подхватами для поднятия рамных автомобилей (КО-
1). Комплектуется соединительным кабелем электропитания между 
стойками. Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке 
от -20°С до +40°С. 

ПЛД-5 по ТЗ 266385,0 

91 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на напольную раму, максимальная г/п 5 т, 2 
стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки, для подъема 
легковых автомобилей и микроавтобусов. По отдельному заказу 
комплектуется специальными подхватами для поднятия рамных 
автомобилей (КО-1). Комплектуется соединительным кабелем 
электропитания между стойками. 

ПЛД-5-01 225970,0 

92 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на напольную раму, максимальная г/п 5 т, 2 
стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки, для подъема 
легковых автомобилей и микроавтобусов. По отдельному заказу 
комплектуется специальными подхватами для поднятия рамных 
автомобилей (КО-1). Комплектуется соединительным кабелем 
электропитания между стойками. Атмосферостойкий, эксплуатация 
на открытой площадке от -20°C до +40°C. 

ПЛД-5-01 по 
ТЗ 289100,0 

93 
Электрогидравлический парковочный подъемник ППГ-3. 
Двухстоечный электрогидравлический парковочный подъемник, 
грузоподъемностью 2,5 тонны. 

ППГ-3 По запросу 

94 
Стационарный автомобильный парковочный подъемник г/п  3,0 т; 
двухстоечный, с электромеханическим приводом, для двухъярусной 
парковки автомобилей, в закрытых помещениях или под навесом. 

ППР-3 По запросу 

95 
Стационарный автомобильный парковочный подъемник г/п  2,5 т; 2 
стойки, электромеханический привод. Для двухярусной парковки 
а/м в закрытых помещениях или под навесом. 

ППР-3 М По запросу 

96 
Стационарный автомобильный парковочный подъемник г/п  2,5 т; 2 
стойки, электромеханический привод. Для двухярусной парковки 
а/м. Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -
20°С до +40°С. 

ППР-3 М по 
ТЗ По запросу 

97 
Стационарный автомобильный парковочный подъемник г/п 3 т, 2 
стойки, электромеханический привод, для двухярусной парковки 
а/м. Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке т -

ППР-3 по ТЗ По запросу 



20°С до +40°С. 

98 

Подъёмник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на раму бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, 
электронная синхронизация, привод с клиноременной передачей, с 
концевыми выключателями нажимного действия, ограничивающими 
ход каретки. Предназначен для подъёма легковых автомобилей. 
Комплектуется соединительным кабелем электропитания между 
стойками. 

ПР-3 150804,0 

99 

Подъёмник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на напольную раму, входящую в комплектацию 
подъёмника. Максимальная г/п 3,3 т, 2 стойки, электронная 
синхронизация, привод с клиноременной передачей, с концевыми 
выключателями нажимного действия, ограничивающими ход 
каретки. Предназначен для подъёма легковых автомобилей. 
Комплектуется соединительным кабелем электропитания между 
стойками. 

ПР-3-01 177000,0 

100 

Подъёмник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на раму бетонируемую в пол (рама поставляется 
по отдельному заказу), максимальная г/п 5 т, 2 стойки, электронная 
синхронизация, привод с клиноременной передачей, с концевыми 
выключателями нажимного действия, ограничивающими ход 
каретки. Предназначен для подъёма легковых автомобилей и 
микроавтобусов.  По отдельному заказу дополнительно 
комплектуется специальными подхватами для поднятия рамных 
автомобилей (КО-!). Комплектуется соединительным кабелем 
электропитания между стойками. 

ПР-5 198004,0 

101 

Подъемник автомобильный двухстоечный стационарный, 
устанавливается на раму установленную на поверхность пола, 
максимальная г/п 5 т, 2 стойки, электронная синхронизация, привод 
с клиноременной передачей, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен 
для подъёма легковых автомобилей и микроавтобусов. По 
отдельному заказу дополнительно комплектуется специальными 
подхватами для поднятия рамных автомобилей (КО-1). 
Комплектуется соединительными кабелями электропитания между 
стойками. 

ПР-5-01 229038,0 

102 

Стойка парковочная для ограничения въезда на занятое 
парковочное место.Предназначена для предотвращения въезда на 
занятое парковочное место. Стойка отпирается ключом и потом 
откидывается, таким образом парковочное место становится 
доступным. Парковочная стойка гарантирует простой монтаж на 
бетоне, асфальте, плитке. Применима на различных парковочных 
площадках, в том числе и в больших многоярусных гаражах. Не 
подвержена коррозии, при правильном монтаже не требует 
технического обслуживания. 

ПРС-2 11092,0 

103 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен приямками для установки кругов стенда 
регулировки развал-схождения передних колес и люфт-детектором. 
Предназначен для подъема всех автомобилей общей массой до 4 
тонн. По дополнительному заказу может укомплектовываться 
перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником 
мод.ПНП-3. 

ПГ-4-00Н По запросу 

104 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен приямками для установки кругов стенда 
регулировки развал-схождения передних колес, люфт-детектором и 
площадками для регулировки развала задних колес. Предназначен 
для подъема всех автомобилей общей массой до 4 тонн. По 
дополнительному заказу может укомплектовываться перекатной 

ПГ-4-00НП По запросу 



тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником мод.ПНП-3. 

105 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен приямками для установки кругов стенда 
регулировки развал-схождения передних колес, люфт-детектором и 
площадками для регулировки развала задних колес. Сквозной 
вариант, заездные трапы в передней и задней части платформы. 
Предназначен для подъема всех автомобилей общей массой до 4 
тонн. По дополнительному заказу может укомплектовываться 
перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником 
мод.ПНП-3. 

ПГ-4-00НПС По запросу 

106 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен приямками для установки кругов стенда 
регулировки развал-схождения передних колес, люфт-детектором. 
Сквозной вариант, заездные трапы в передней и задней части 
платформы. Предназначен для подъема всех автомобилей общей 
массой до 4 тонн. По дополнительному заказу может 
укомплектовываться перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 
или подъёмником мод.ПНП-3. 

ПГ-4-00НС По запросу 

107 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический, 
углубленный (платформы на уровне пола), оснащен приямками для 
установки кругов стенда регулировки развал-схождения передних 
колес и люфт-детектором. Предназначен для подъема всех 
автомобилей общей массой до 4 тонн. По дополнительному заказу 
может укомплектовываться перекатной тележкой (траверсой) 
мод.ТД-1 или подъёмником мод.ПНП-3. 

ПГ-4-00У По запросу 

108 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
углубленный (платформы на уровне пола), оснащен приямками для 
установки кругов стенда регулировки развал-схождения передних 
колес, люфт-детектором и площадками для регулировки развала 
задних колес. Предназначен для подъема всех автомобилей общей 
массой до 4 тонн. По дополнительному заказу может 
укомплектовываться перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 
или подъёмником мод.ПНП-3. 

ПГ-4-00УП По запросу 

109 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен люфт-детектором. Предназначен для подъема 
всех автомобилей общей массой до 4 тонн. По дополнительному 
заказу может укомплектовываться перекатной тележкой 
(траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником мод.ПНП-3. 

ПГ-4-01Н По запросу 

110 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен люфт-детектором. Сквозной вариант, 
заездные трапы в передней и задней части платформы. 
Предназначен для подъема всех автомобилей общей массой до 4 
тонн. По дополнительному заказу может укомплектовываться 
перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником 
мод.ПНП-3. 

ПГ-4-01НС По запросу 

111 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический, 
углубленный (платформы на уровне пола), оснащен люфт-
детектором. Предназначен для подъема всех автомобилей общей 
массой до 4 тонн. По дополнительному заказу может 
укомплектовываться перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 
или подъёмником мод.ПНП-3. 

ПГ-4-01У По запросу 

112 
Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен приямками для установки кругов стенда 
регулировки развал-схождения передних колес. Предназначен для 
подъема всех автомобилей общей массой до 4 тонн. 

ПГ-4-02Н По запросу 



113 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен приямками для установки кругов стенда 
регулировки развал-схождения передних колес и площадками для 
регулировки развала задних колес. Предназначен для подъема 
всех автомобилей общей массой до 4 тонн. По дополнительному 
заказу может укомплектовываться перекатной тележкой 
(траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником мод.ПНП-3. 

ПГ-4-02НП По запросу 

114 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен приямками для установки кругов стенда 
регулировки развал-схождения передних колес и площадками для 
регулировки развала задних колес. Сквозной вариант, заездные 
трапы в передней и задней части платформы. Предназначен для 
подъема всех автомобилей общей массой до 4 тонн. По 
дополнительному заказу может укомплектовываться перекатной 
тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником мод.ПНП-3. 

ПГ-4-02НПС По запросу 

115 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
напольный, оснащен приямками для установки кругов стенда 
регулировки развал-схождения передних колес. Сквозной вариант, 
заездные трапы в передней и задней части платформы. 
Предназначен для подъема всех автомобилей общей массой до 4 
тонн. По дополнительному заказу может укомплектовываться 
перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником 
мод.ПНП-3. 

ПГ-4-02НС По запросу 

116 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический, 
углубленный (платформы на уровне пола), оснащен приямками для 
установки кругов стенда регулировки развал-схождения передних 
колес. Предназначен для подъема всех автомобилей общей массой 
до 4 тонн. По дополнительному заказу может укомплектовываться 
перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником 
мод.ПНП-3. 

ПГ-4-02У По запросу 

117 

Подъемник платформенный ножничного типа гидравлический 
углубленный (платформы на уровне пола), оснащен приямками для 
установки кругов стенда регулировки развал-схождения передних 
колес и площадками для регулировки развала задних колес. 
Предназначен для подъема всех автомобилей общей массой до 4 
тонн. По дополнительному заказу может укомплектовываться 
перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником 
мод.ПНП-3. 

ПГ-4-02УП По запросу 

118 

Автоподъемник для автосервиса платформенный с напольной 
рамой г/п 4 т, 4 стойки (2 стойки с червячным редуктором), 
предусмотрены приямки для установки стенда регулировки схода-
развала передних колёс, электронная синхронизация. По 
дополнительному заказу может укомплектовываться перекатной 
тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником мод.ПНП-3. 

ПЛ4 393766,0 

119 

Автоподъемник для автосервиса платформенный с напольной 
рамой г/п 4 т, 4 стойки (2 стойки с червячным редуктором), 
предусмотрены приямки для установки стенда регулировки схода-
развала передних колёс, электронная синхронизация. По 
дополнительному заказу может укомплектовываться перекатной 
тележкой (траверсой) мод.ТД-1 или подъёмником мод.ПНП-3.  
Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -20°С 
до +40°С. 

ПЛ4 по ТЗ  468106,0 

120 

Автоподъемник для автосервиса платформенный г/п 5 т, 4 стойки, 
червячный редуктор. По дополнительному заказу может 
укомплектовываться перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД . 
Подъёмник может монтироваться как на раму бетонируемую в пол, 
так и на напольную (рамы поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ5 487930,0 



121 

Автоподъемник для автосервиса платформенный г/п 5 т, 4 стойки, 
червячный редуктор. По дополнительному заказу может 
укомплектовываться перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД . 
Подъёмник может монтироваться как на раму бетонируемую в пол, 
так и на напольную (рамы поставляются по отдельному заказу). 
Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -20°С 
до +40°С. 

ПЛ5 по ТЗ 571120,0 

122 

Автоподъемник для автосервиса платформенный г/п 5 т, червячный 
редуктор, электронная синхронизация подъёма платформы, 
предусмотрены приямки для установки стенда регулировки схода-
развала передних колёс. По дополнительному заказу может  
укомплектовываться перекатной тележкой (траверсой) мод. ТД. 
Подъёмник может монтироваться как на раму бетонируемую в пол, 
так и на напольную (рамы поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ5-30 521560,0 

123 

Автоподъемник для автосервиса платформенный г/п 5 т, червячный 
редуктор, электронная синхронизация подъёма платформы, 
предусмотрены приямки для установки стенда регулировки схода-
развала передних колёс. По дополнительному заказу может  
укомплектовываться перекатной тележкой (траверсой) мод.ТД. 
Подъёмник может монтироваться как на раму бетонируемую в пол, 
так и на напольную (рамы поставляются по отдельному заказу). 
Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -20°С 
до +40°С. 

ПЛ5-30 по ТЗ 584100,0 

124 

Автоподъемник для автосервиса платформенный г/п 5 т, червячный 
редуктор, электронная синхронизация подъёма платформы, 
предусмотрены приямки для установки стенда регулировки схода-
развала передних колёс. Укомплектован передвижным 
подъемником грузоподъемностью 3 тонны, модель ПНП-3-01.  
Подъёмник может монтироваться как на раму бетонируемую в пол, 
так и на напольную (рамы поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ5-30Н 626698,0 

125 

Автоподъемник для автосервиса платформенный г/п 5 т, 4 стойки, 
червячный редуктор. Укомплектован передвижным подъемником 
грузоподъемностью 3 тонны, модель ПНП-3-01. Подъёмник может 
монтироваться как на раму бетонируемую в пол, так и на 
напольную (рамы поставляются по отдельному заказу). 

ПЛ5Н 551650,0 

126 Подъёмник навесной г/п 3 т, для подъема передней или задней 
осей а/м на подъёмниках ПЛ4 и ПГ-4 (или его модификациях) 

ПНП-3 65490,0 

127 

Автомобильный подъемник электрогидравлический передвижной, 
максимальная г/п 3 т, 2 стойки, 2 цилиндра, время подъема 45 сек., 
гидростанция мощностью 2,2 кВт, напряжение эл. сети - 3 ф.380В, 
50 Гц. Полностью импортная гидравлика лучших мировых 
производителей. Предназначен для подъема для легковых а/м и 
а/м “Газель”. Комплектуется двумя страховочными подставками и 
специальными подхватами для поднятия рамных автомобилей. 

ПГ-3  По запросу 

128 

Автомобильный подъемник электрогидравлический передвижной, 
максимальная г/п 3 т, 2 стойки, 2 цилиндра, время подъема 45 сек., 
гидростанция мощностью 2,2 кВт, напряжение эл. сети - 220В, 50 
Гц. Полностью импортная гидравлика лучших мировых 
производителей. Предназначен для подъема легковых а/м и а/м 
“Газель”. Комплектуется двумя страховочными подставками и 
специальными подхватами для поднятия рамных автомобилей. 

ПГ-3 220В По запросу 

129 

Подъёмник передвижной одностоечный для легковых а/м, 
максимальная г/п 1 т, подъем с одной стороны автомобиля за 
колеса или за пороги. Привод с клиноременной передачей, питание 
от электрической сети  220 В, комплектуется стойкой страхующей и 
комплектами подхватов для поднятия автомобиля. 

ПП-1 80712,0 

130 
Подъёмник передвижной одностоечный для легковых а/м, 
максимальная г/п 1 т, подъем с одной стороны автомобиля за 
колеса или за пороги. Привод с клиноременной передачей, питание 

ПП-1-01 74930,0 



от электрической сети  380 В, комплектуется стойкой страхующей и 
комплектами подхватов для поднятия автомобиля. 

131 

Автомобильный Подъёмник передвижной,максимальная г/п 3 т, 2 
стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки.   
Предназначен для подъёма легковых а/м и а/м типа “Газель”. 
Комплектуется двумя страховочными подставками и специальными 
подхватами для поднятия рамных автомобилей. 

ПП-3 214170,0 

132 

Автомобильный Подъёмник передвижной,максимальная г/п 3 т, 2 
стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки.  
Предназначен для подъёма легковых а/м и а/м типа “Газель”. 
Комплектуется двумя страховочными подставками и специальными 
подхватами для поднятия рамных автомобилей. 
Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -20°С 
до +40°С. 

ПП-3 по ТЗ 293348,0 

133 

Автомобильный Подъёмник передвижной, максимальная г/п 5 т, 2 
стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен 
для подъёма легковых автомобилей и грузовиков среднего класса. 
Комплектуется двумя страховочными подставками и специальными 
подхватами для поднятия рамных автомобилей. По отдельному 
заказу может комплектоваться стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. 

ПП-5 259482,0 

134 

Автомобильный Подъёмник передвижной, максимальная г/п 5 т, 2 
стойки, червячный редуктор, с концевыми выключателями 
нажимного действия, ограничивающими ход каретки. Предназначен 
для подъёма легковых автомобилей и грузовиков среднего класса. 
Комплектуется двумя страховочными подставками и специальными 
подхватами для поднятия рамных автомобилей. По отдельному 
заказу может комплектоваться стойкой КА-8 для вывешивания 
автомобилей за лонжероны или раму. Атмосферостойкий, 
эксплуатация на открытой площадке от -20°С до +40°С. 

ПП-5 по ТЗ 332288,0 

135 

Автомобильный Подъёмник передвижной г/п 6 т, 4 стойки, 
червячный редуктор, подхват за колеса или за раму. Предназначен 
для подъёма любых автомобилей массой до 6 тонн. Укомплектован 
двумя траверсами для поднятия автомобилей за раму, двумя 
страховочными подставками и спец. накладками позволяющими 
производить подъём автомобилей с диаметром диска колеса от 12” 
до 22”. 

ПП-6 377600,0 

136 

Автомобильный Подъёмник передвижной г/п 6 т, 4 стойки, 
червячный редуктор, подхват за колеса или за раму. Предназначен 
для подъёма любых автомобилей массой до 6 тонн. Укомплектован 
двумя траверсами для поднятия автомобилей за раму, двумя 
страховочными подставками и спец. накладками позволяющими 
производить подъём автомобилей с диаметром диска колеса от 12” 
до 22”. Атмосферостойкий, эксплуатация на открытой площадке от -
20°С до +40°С. 

ПП-6 по ТЗ 454300,0 

137 
Выдвижная вставка для подъемников ПЛД-3-01, ПР-3-01, ПП-3. Вставка к 

ПЛД-3-01,ПР-
3-01, ПП-3 

3304,0 

138 
Рама напольная КМЧ-51 к ПЛД-5, ПР-5 с 4 вставками  (по 
отдельному заказу может укомплектовываться анкерными болтами 
заводского изготовления). 

КМЧ-51 37052,0 

139 
Комплект опор  к подъемникам моделей (или их модификациям) 
ПЛД-3, ПР-3,  ПЛГ-3, ПЛД-5, ПР-5 для поднятия рамных 
автомобилей массой до 5 тонн. 

КО-1 8496,0 



140 
Комплект опор с уменьшенной высотой, для подъёма автомобилей 
с малым дорожным просветом от 110 мм. Применение на 
подъёмниках моделей (или их модификаций) ПЛД-3; ПП-3; ПР-
3;ПЛД-5; ПР-5; ПЛГ-3. 

КО-2 4956,0 

141 
Комплект опор  к подъемникам (или их модификациям) ПЛД-3, ПР-
3, ПЛГ-3, ПЛД-5, ПР-5 для увеличения длины подхватывающих 
поворотных балок и придания дополнительной степени свободы 
подхватывающей опоре. 

КО-3 6254,0 

142 

Подъёмник ПНП-3-01 предназначен для подъема передней или 
задней оси автомобиля. Перемещается по внутренним краям 
платформ подъемника ПЛ5 или ПЛ5Н. Перемещение 
ненагруженного подъемника осуществляется вручную. Съемные 
регулируемые опоры позволяют производить подъем автомобилей 
с различной конфигурацией днища или рамы. Многоуровневая 
система безопасности постоянного зацепления. 

ПНП-3-01 89326,0 

143 Поворотная балка увеличенной длины для подъёма длиннобазовых 
автомобилей и автобусов за поддомкратные площадки. Для 
серийный подъемников ПЛД-5, ПЛГ-5, ПР-5. 

Поворотная 
балка 

увеличенной 
длины 

18762,0 

144 Подставка страхующая к  подъемникам: ПП-3,ПП-6, предназначена 
для страховки поднятого автомобиля от раскачивания при ремонте. 

Подставка к 
ПП-3 8732,0 

145 Рама напольная для установки подъёмников ПЛ5, ПЛ5-30. Состоит 
из двух оснований каждая для установки пары стоек. 

Рама к 
ПЛ5,ПЛ5-30 48675,0 

146 
Рама , бетонируемая в пол, к подъемникам: ПЛ5, ПЛ5-30 (по 
отдельному заказу может укомплектовываться анкерными болтами 
заводского изготовления).Состоит из двух оснований, каждое для 
установки пары стоек. 

Рама к 
ПЛ5,ПЛ5-30  46079,0 

147 Рама, бетонируемая в пол, к подъемнику  ПЛГ-3. Рама к ПЛГ-3 24662,0 

148 
Рама напольная к подъемнику ПЛГ-3 без вставок (по отдельному 
заказу может укомплектовываться анкерными болтами заводского 
изготовления). 

Рама к ПЛГ-3 
без вставок 25311,0 

149 Рама, бетонируемая в пол, к подъемнику  ПЛГ-5. Рама к ПЛГ-5 27966,0 

150 
Рама напольная к подъемникам: ПЛД-3-01, ПР-3-01  без вставок( по 
отдельному заказу может укомплектовываться анкерными болтами 
заводского изготовления). 

Рама к ПЛД-3-
01 без 

вставок 
26668,0 

151 
Рама напольная со вставками к подъемникам: ПЛД3-01, ПР3-01(по 
отдельному заказу может укомплектовываться анкерными болтами 
заводского изготовления). 

Рама к ПЛД-3-
01, ПР-3-01  40238,0 

152 Рама, бетонируемая в пол, к подъемникам: ПЛД-3, ПР-3. 
Рама к ПЛД-

3,ПР-3 27966,0 

153 Рама, бетонируемая в пол, к подъемникам: ПЛД-5, ПР-5. 
Рама к ПЛД-

5,ПР-5 25311,0 

154 
Тележка для подъёма колёсной оси автомобиля к платформенному 
подъемнику ПЛ5; ПЛ5-30. С помощью домкрата, поставляемого по 
отдельному заказу. 

ТД 17523,0 

155 
Тележка для подъёма колёсной оси автомобиля к платформенному 
подъемнику ПЛ5; ПЛ5-30. С помощью домкрата, входящего в 
комплект поставки. 

ТД с 
домкратом 18821,0 

156 Тележка для подъёма колёсной оси автомобиля к платформенному 
подъемнику ПЛ4 и ПГ-4 (или его модификациям). 

ТД-1 14278,0 

157 
Тележка для подъёма колёсной оси автомобиля к платформенному 
подъемнику ПЛ4 и ПГ-4 (или его модификациям). Укомплектована 
домкратом бутылочного типа. 

ТД-1 с 
домкратом 15576,0 

158 Защитный водонепроницаемый чехол к подъемникам ПП-1 и ПП-1-
01, применяемый при мойке днища автомобиля. 

Чехол к ПП-
1,ПП-1-01 826,0 

Специальные подъёмники для обслуживания трамваев 



159 

Подъемник передвижной, электромеханический, максимальная г/п 
28 т., 4 стойки, червячный редуктор. Предназначен для подъёма 
вагона трамвая 71-911 «CityStar» и его модификаций, созданного 
ООО «ПК Транспортные системы»г. Москва. Подъем 
осуществляется при помощи спец. балки производства ОАО 
"Автоспецоборудование". 

ППТ-28 По запросу 

Оборудование для ремонта автотранспорта 

160 
Установка инфракрасной сушки деталей кузова, суммарная 
мощность 4 кВт, напряжение питания 220 В, возможность сушки 
горизонтальных и вертикальных поверхностей, две независимые 
излучающие панели по 2 кВт. 

УИС-1А 48852,0 

161 
Установка инфракрасной сушки деталей кузова, суммарная 
мощность 4 кВт, напряжение питания 220 В, расположение панелей 
вертикальное, две независимые излучающие панели по 2 кВт, 
Возможность сушки вертикальных поверхностей. 

УИС-1А-01 48852,0 

162 
Установка инфракрасной сушки с одной ламповой панелью 2 кВт. 
напряжение питания 220 В. Возможность сушки вертикальных 
поверхностей. 

УИС-1А-02 37524,0 

163 

Установка инфракрасной сушки, суммарная мощность 4 кВт, 
напряжение питания 220 В. С таймером установки времени сушки 
до 99 минут и последующим отключением установки, входное 
напряжение 220 В, возможность сушки горизонтальных и 
вертикальных поверхностей, две независимые излучающие панели 
по 2 кВт. 

УИС-1А-03 57761,0 

164 
Тележка для снятия и транспортировки колес грузовых а/м , для 
колес с наружным диаметром от 850 до 1300 мм., максимальная  
масса поднимаемого груза 700 кг 

П-254 37642,0 

165 
Тележка платформенная ярусная предназначена для 
транспортировки различных грузов. Имеет две полки каждая 
грузоподъёмностью 250 кг. Общая грузоподъёмность тележки 
ярусной не более 500 кг. 

Т-500 12390,0 

166 
Тележка платформенная ярусная предназначена для 
транспортировки различных грузов. Имеет две полки каждая 
грузоподъёмностью 250 кг. Общая грузоподъёмность тележки 
ярусной не более 500 кг. 

Т-500-01 15576,0 

167 
Тележка универсальная для транспортировки грузов и стальных 
газовых баллонов модель ТГ-300.Прочная сварная конструкция из 
стальной трубы с ложементом и крепёжным элементом для 
газового баллона.Грузоподъемность 300 кг. 

ТГ-300 6608,0 

168 

Тележка универсальная для транспортировки грузов и стальных 
газовых баллонов модель ТГ-300 -01.Оборудована специальными 
колёсными опорами позволяющими производить как перемещение 
грузов по ровному полу, так и подъём по 
лестнице.Грузоподъемность 300 кг. 

ТГ-300-01 14278,0 

169 

Тележка гидравлическая передвижная для снятия и 
транспортирования колёс и колёсных пар грузовых автомобилей, 
максимальная  масса поднимаемого груза 750 кг, максимальная 
высота подъема 400 мм., для колес с наружным диаметром от 800 
до 1400 мм. 

ТГП-1 68145,0 

170 

Тележка-контейнер передвижная. Предназначена для 
складирования и перемещения различных приспособлений, 
деталей автомобиля, инструмента. Тележка-контейнер не 
предназначена для хранения и перемещения пищевых продуктов. 
Общая грузоподъёмность тележки-контейнера не более 310 кг. 

ТК-1 25311,0 

171 
Тележка – штабелёр гидравлическая для погрузки, выгрузки, 
складирования и транспортировки грузов максимальной массой 500 
кг.  Высота подъема подхватов – 1600 мм, под евро поддон. 

ТШГ-1 66198,0 



172 
Тележка – штабелёр гидравлическая для погрузки, выгрузки, 
складирования и транспортировки грузов максимальной массой 700 
кг. Высота подъема подхватов – 1600 мм, под евро поддон. 

ТШГ-2 71390,0 

173 
Тележка – штабелёр гидравлическая для погрузки, выгрузки, 
складирования и транспортировки грузов максимальной массой 
1000 кг. Высота подъема подхватов – 1600 мм, под евро поддон. 

ТШГ-3 86966,0 

174 
Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей на 12 В 
и 24 В, входное напряжение 220 В, пусковой ток до 1000 А, 
зарядный ток до 200 А. Позволяет производить заряд батарей 
аккумуляторов общей ёмкостью до 900 а/ч. 

Э411М-220 90683,0 

175 
Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей на 12 В 
и 24 В, входное напряжение 380 В, пусковой ток до 1000 А, 
зарядный ток до 200 А. Позволяет производить заряд батарей 
аккумуляторов общей ёмкостью до 900 а/ч. 

Э411М-380 85668,0 

176 Короб  для сыпучих грузов или бетонного раствора для тележек ТГ-
300 и ТГ-300-01. 

Короб для ТГ-
300, ТГ-300-

01 
2596,0 

177 Анкерный болт (с гайкой и шайбой) для крепления подъёмников к 
полу. М16 212,4 

178 
Насос пневмогидравлический для прессов П-30, П-40, П-60; 
подъемников ПНК-10, ПРК-10, ППК-10. 

Насос для П-
30,П-40,П-60 

и ПНК-
10,ПРК-

10,ППК-10 

46728,0 

179 Площадка для транспортировки грузов и газовых баллонов для 
тележек ТГ-300 и ТГ-300-01. 

Площадка 
для ТГ-300, 
ТГ-300-01 

1180,0 

180 
Колонка воздухораздаточная автоматическая для накачки шин 
легковых а/м, давление подводимого воздуха 4 кг/см, напряжение 
питания 220 В 

С411М 39589,0 

181 
Колонка воздухораздаточная автоматическая для накачки шин 
грузовых а/м, давление подводимого воздуха 10 кг/см, напряжение 
питания 220 В 

С413М 39589,0 

182 Ящик для хранения ветоши с двумя отделениями (под чистую и 
грязную ветошь). ЯВ-1 20414,0 

183 Пресс гидравлический универсальный настольный, с усилием 10 
тонн. Привод от ручного насоса. 

П-10 58410,0 

184 
Пресс пневмогидравлический (работает от сжатого воздуха), 
напольный для запрессовки, распрессовки, рихтовки и 
др.слесарных работ, усилием 120 тонн. 

П-120 224200,0 

185 
Пресс пневмогидравлический (работает от сжатого воздуха), 
напольный для запрессовки, распрессовки, рихтовки и 
др.слесарных работ, усилием 30 тонн. 

П-30 105138,0 

186 
Пресс пневмогидравлический (работает от сжатого воздуха), 
напольный для запрессовки, распрессовки, рихтовки и 
др.слесарных работ, усилием 40 тонн. 

П-40 109858,0 

187 
Пресс пневмогидравлический (работает от сжатого воздуха), 
напольный для запрессовки, распрессовки, рихтовки и 
др.слесарных работ, усилием 60 тонн. 

П-60 121540,0 

188 Верстак слесарный однотумбовый с защитным экраном ВС-1 30680,0 

189 Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном ВС-2 42480,0 

190 Стол инструментальный передвижной СИ-1 8732,0 



191 

Стеллаж предназначен для складирования различных материалов, 
деталей, комплектующих в промышленных цехах, складах, 
магазинах. Модульная конструкция стеллажа позволяет создавать 
различные сборные модели, соответствующие запросам 
потребителя и размеров помещений, где устанавливается стеллаж. 
Полки стеллажа имеют боковые отбортовки и могут 
устанавливаться на стойках стеллажа как отбортовками вниз так и 
вверх, что позволяет располагать на них как мелкие детали так и 
крупногабаритные. 

СТ-1 8437,0 

192 Шкаф металлический для одежды. Одна секция, полка для 
головных уборов. ШО-1 10030,0 

193 Шкаф металлический для одежды. Две секции, полка для головных 
уборов. ШО-2 20414,0 

194 Люфт-детектор ЛД-17  для диагностики подвески грузового 
автомобиля. ЛД-17 269984,0 

195 Люфт-детектор для диагностики подвески автомобиля. ЛД-5 168740,0 
196 Люфт-детектор ЛД-5-01 для диагностики подвески автомобиля ЛД-5-01 186263,0 

197 
Гайковёрт электрогидравлический гаражный универсальный для 
гаек стремянок, гаек крепления колёс и др. Напряжение питающей 
сети 380 В, крутящий момент 250 кгс/м. 

И-335М По запросу 

198 
Кран гаражный гидравлический, грузоподъемностью 1 т. 
Предназначен для подъёма и транспортировки автомобильных 
узлов и агрегатов. 

К-1 48262,0 

199 Обдирочно-шлифовальный станок, возможность установки двух 
кругов диаметром 350 мм, входное напряжение 380 В 

ОШ-1 88087,0 

200 Приставка-гайкорез к И-335М, предназначена для разрезания 
приржавевших  гаек. 

Приставка-
гайкорез 14042,0 

201 Стенд для разборки двигателей легковых а/м, поворот планшайбы 
ручной СП-1 19706,0 

202 
Стойка гидравлическая перекатная  для демонтажа и монтажа 
агрегатов автомобилей и снятия пружин подвески, максимальная  
масса поднимаемого груза 300 кг, максимальная высота подъема 
1970 мм 

СГ-1 30503,0 

203 
Стойка гидравлическая перекатная  для демонтажа и монтажа 
агрегатов автомобилей и снятия пружин подвески, максимальная  
масса поднимаемого груза 1000 кг, максимальная высота подъема 
1800 мм 

СГ-1000 57761,0 

204 
Стойка гидравлическая перекатная  для демонтажа и монтажа 
агрегатов автомобилей и снятия пружин подвески, максимальная  
масса поднимаемого груза 1000 кг, максимальная высота подъема 
1800 мм.  С перемещением по рельсам на дне осмотровой канавы 

СГ-1000-01 57761,0 
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